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1 Wprowadzenie

1.1 Przeznaczenie dokumentu

Niniejszy dokument przeznaczony jest dla urzedéw gmin. W dokumencie zebrane s wytyczne
w zakresie aktualizacji adresow w panstwowym rejestrze granic i powierzchni jednostek podziatéw
terytorialnych kraju. Zastosowanie sie do praktyk wyszczegdlnionych w niniejszym dokumencie jest
niezbedne do poprawnego przebiegu procesu aktualizacji danych adresowych, zgodnie z wymogami
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie
ewidencji miejscowosci, ulic i adreséw oraz rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 stycznia 2012 r.
w sprawie panstwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziatéw terytorialnych kraju.

1.2 Stownik pojec

Ponizej przedstawione zostaty najwazniejsze skréty i pojecia uzyte w dokumencie.

Lp. Pojecie/skrot Wyijasnienie

Centralny Osrodek Dokumentacji Geodezyjne;j

CODGIK i Kartograficznej — instytucja gospodarki budzetowe;j
i

L. realizujgca zadania na rzecz Gtéwnego Geodety Kraju,

w tym zadanie dot. prowadzenia PRG

Dane dotyczgce adreséw budynkdéw, o ktédrych mowa
w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne

dane adresowe ] o o B
2. oraz rozporzgdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

w sprawie ewidencji miejscowosci, ulic i adresow.

Gmina lub inny podmiot aktualizujgcy na zlecenie
dysponent danych .
3. gminy dane adresowe w PRG

Ewidencja miejscowosci, ulic i adresow, o ktérej mowa
4 EMUIA w rozdziale 8a ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne

GML Ang. Geography Markup Language — format wymiany|
5. danych przestrzennych

6 GUGIK Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii

Panstwowy rejestr granic i powierzchni jednostek
PRG podziatéw terytorialnych kraju, o ktérym mowa
7. w art. 7a pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne




2 Dostep do ustugi

Rozdziat opisuje w jaki sposdb dysponent danych moze uzyska¢ dostep do ustugi aktualizacji bazy
danych PRG.

2.1 Wymagane uprawnienia do ustugi aktualizacji PRG

Ponizszy rysunek przedstawia jakie s3 wymagane uprawnienia do uruchomienia ustugi aktualizacji
PRG (dotyczy wersji testowej i produkcyjnej). Ustuga testowa jest dostepna tylko z wykorzystaniem
VPN.

eUzyskanie dostepu do infrastruktury CODGIK. Dostep jest mozliwy z
wykorzystaniem VPN albo Certyfikatu bezpieczenstwa. W przypadku VPN dysponent
danych otrzyma login i hasto a w przypadku certyfikatu plik z rozszerzeniem *.pfc
zawierajacy certyfikat.

eZarejestrowanie uzytkownika w centralnym repozytorium tozsamosci Geoportal. Po
zarejestrowaniu ww. repozytorium dysponent danych otrzyma login i hasto
niezbedne do uwierzytelenienia.

eUzyskanie dostepu do serwera FTP, na ktérym umieszczane bedg raporty z
ewentualnymi btedami w danych GML. W odpowiedzi na wniosek dysponent
danych otrzyma login i hasto do serwera FTP.

Dostep z wykorzystaniem sieci Internet jest mozliwy tylko w przypadku instalacji certyfikatu
bezpieczenstwa wydanego przez Gtéwne Centrum Certyfikacji Geoportal. Ponizszy schemat obrazuje
jakie niezbedne czynnosci musi wykonac dysponent danych aby otrzymac ww. uprawnienia do ustugi
aktualizacji bazy danych PRG.




. Dysponent danych musi
Nie wypetnic wnicsek FZ-58
’ wkazujac adres testowej
ustugi sktualizacii i
przekazac do CODGIK.
Przyktad wypetnionego
whnicsku zawarty jest
zataczniku nr 2.

Srodowisko
ustugi

Czy miates juz
wezesniej dostep do
produkcyjnej ustugi?

Kaniec

Wersja
testows

‘Wersjs produkcyjna

Dotychczasowy zakres

uprawnien VPN zostat

dostep d

ypnie st 258 oy mesz dosiep o s

wypetnié wniosek FZ-58 . Czy masz dostgp do

patrz zatgcznik nr 1. We Nie mam dostepu poprzednie] wersji Tak > Zzostaty przestane nowe
\\'ni{}sk-u musi by& ustugi? dane dostepowe do VPN
{nowe dane dostepowe w

chreslony sposth dostepu
dao ustugi: VPN albo sieé
Internet. Przyktady
wypetnionych wnicskow
zawarte 58 w zatacznikach
nr 2 i 3 do instrukcji.

loginie zawierajs fraze

Tsak, mam dostep @VPN-SZPRG-EHuaIizaDja;

przez VPN/Internet H

WV jaki spostb choesz taczyd sie z
nows wersjg ustugi?

N ——

[N
Dyspenent danych otrzyma réwniez dane
dostepowe (login i hasto) do:

- Testowego repozytorium
Geoportal gov.pl — dane dostepowel
zostang przekazane drogs e-mail,

- Serwers FTF — dane zostang
przekazane drogs e-mail.
Otrzymane dane dostep

Dysponent danych nie musi uprawniac d
sitadac zadnych wnioskow.
Dotychozasowy zakres
uprawnien VPN zostat
rozszerzony o dostep do nowej
wersji ustugi albo zostaty
przestane nowe dane
dostepowe do VPN (dane
dostepowe w loginie zawieraja
fraze
@VPN-5ZPRG-aktualizacia)

Keoniec

Internet VPN

Dysponent danych musi
wypetnic wniosek FZ-58
zgodnie z zatgeznikiem nr 3.

produkcyjnej.

A

Rysunek 1 Schemat postepowania w celu uzyskania dostepu do testowej lub produkcyjnej ustugi aktualizacji PRG

2.2 Dostep do ustugi aktualizacji PRG z wykorzystaniem Virtual Private
Network

Aby uruchomi¢ ustuge aktualizacji dysponent danych musi posiadac:

e Dostep VPN do infrastruktury sieciowej CODGIK, z poziomu ktdrej jest dostepna ustuga
aktualizacji PRG,

e Konto w centralnym repozytorium tozsamosci Geoportal (konto w G2), ktére jest potrzebne
do uwierzytelnienia sie w repozytorium tozsamosci Geoportal i uruchomieniu ustugi
aktualizacji PRG. Wiecej na ten temat informacji znajduje sie w rozdziale 4.2 Sposdb
uwierzytelniania.

e Loginihasto do FTP, na ktérym beda umieszczane raporty dot. stwierdzonych rozbieznosci w
danych wykrytych podczas aktualizacji bazy danych PRG.

Aby uzyskac¢ dostep do ustugi aktualizacji PRG dysponent danych musi przesta¢ do CODGIiK na podany
ponizej adres, uzupetniony i podpisany wniosek FZ-58. Wniosek wraz z zasadami bezpieczefAstwa
informacji wdrozonych w CODGiK w zakresie zdalnego dostepu do zasobdow utrzymywanych przez




CODGIiK sy  zlokalizowane pod adresem  http://www.codgik.gov.pl/index.php/obsluga-
klienta/formularze/pozostale.html. Przyktad wypetnionego wniosku stanowi zatgcznik nr 1.

Centralny Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wydziat Panistwowego Rejestru Granic

ul. Jana Olbrachta 94B,

01-102 Warszawa

UWAGA!

Whniosek musi by¢ podpisany przez upowaznionego przedstawiciela urzedu gminy lub upowaznionego
przedstawiciela podmiotu aktualizujgcego dane adresowe w PRG na zlecenie gminy. Dopuszcza sie
aby wniosek byt podpisany z uzyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego
ePUAP.

Wypetniajgc pole Obszar (TERYT, obreb, jednostka ewidencyjna) we wniosku FZ-58 nalezy wskazac
identyfikator TERYT gminy, ktdrej obszar bedzie aktualizowany danymi adresowymi w PRG. Jesli
system zewnetrzny bedzie aktualizowat wiecej niz jedng gmine nalezy wymienic identyfikatory TERYT
gminy rozdzielajgc srednikiem np.: 0401011; 0602022. Wazne, aby nie usuwac cyfry 0 wystepujgcej
na poczqgtku identyfikatora TERYT. Identyfikator musi by¢ siedmiocyfrowy. Podawany identyfikator
TERYT musi sie odnosi¢ do jednostki podziatu administracyjnego, czyli gminy np. 0401011 — gmina
miejska, 0608022 — gmina wiejska, 1020043 — gmina miejsko-wiejska. Bftedem bedzie podanie
identyfikatora jednostki ewidencyjnej np. 1020044 albo delegatury.

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez CODGIK wniosku zostang przekazane do dysponenta
danych nastepujace dane:

e Dane dostepowe do VPN oraz plik z rozszerzeniem PCF, ktéry nalezy zaimportowac do klienta
VPN. Zaszyfrowane archiwum zawierajgce plik PCF, login i hasto zostanie wystany na e-mail,
ktdry zostat wskazany w przedmiotowym wniosku. Hasto do ww. archiwum zostanie wystane
sms-em na podany we wniosku numer telefonu komérkowego,

e Dane dostepowe, login i hasto, do centralnego repozytorium tozsamosci Geoportal. Login
zostanie wystany na e-mail, ktéry zostat wskazany w przedmiotowym wniosku. Hasto
zostanie wystane sms-em na podany we wniosku numer telefonu komérkowego lub e-mail
wskazany we wniosku.

e login i hasto do FTP. Login zostanie wystany na e-mail, ktéry zostat wskazany w
przedmiotowym whniosku. Hasto zostanie wystane sms-em na podany we wniosku numer
telefonu komdrkowego lub e-mail wskazany we wniosku.

UWAGA!

W przypadku gdy gmina otrzyma dane dostepowe do infrastruktury CODGIK nie moze ich
przekazywac innym podmiotom aktualizujgcym na jej zlecenie dane adresowe w PRG. Podmioty te
powinny uzyskac wtasne dane dostepowe do infrastruktury CODGIK.
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2.3 Dostep do ustugi aktualizacji PRG z wykorzystaniem sieci Internet
Aby uruchomi¢ ustuge aktualizacji dysponent danych musi posiadac:

e Zainstalowany w swojej infrastrukturze sieciowej certyfikat wydany przez Gtéwne Centrum
Certyfikacji Geoportal potrzebny do udowodnienia tozsamosci podmiotu nawigzujgcego
potfaczenie z sieci Internet z ustugqg aktualizacji PRG,

e Konto w centralnym repozytorium tozsamosci Geoportal (konto w G2), ktére jest potrzebne
do uwierzytelnienia sie w repozytorium tozsamosci Geoportal i uruchomieniu ustugi
aktualizacji PRG. Wiecej na ten temat w rozdziale 4.2 Sposéb uwierzytelniania.

e Logini hasto do FTP, na ktérym beda umieszczane raporty dot. stwierdzonych rozbieznosci w
danych wykrytych podczas aktualizacji bazy danych PRG.

Aby uzyskac¢ dostep do ustugi aktualizacji PRG dysponent danych musi przesta¢ do CODGiK na podany
ponizej adres, uzupetniony i podpisany wniosek FZ-58. Wniosek wraz z zasadami bezpieczeristwa
informacji wdrozonych w CODGIK w zakresie zdalnego dostepu do zasobdéw utrzymywanych przez
CODGiK sy  zlokalizowane pod adresem  http://www.codgik.gov.pl/index.php/obsluga-

klienta/formularze/pozostale.html. Przyktad wypetnionego wniosku stanowi zatgcznik nr 2.

Uwaga!

W imieniu Wnioskodawcy dokument powinna podpisac osoba reprezentujgca Organ Whnioskujgcy,
ktéry zawart porozumienie (umowe) z GGK lub zostat wskazany w przepisie prawa (Wojewoda /
WINGIK, Marszatek Wojewddztwa, Starosta, Prezydent / Burmistrz Miasta, Wdjt), bgdZ osoba
upowazniona do wystepowania w jego imieniu. W takim przypadku konieczne jest przestanie poza
podpisanym dokumentem réowniez edytowalnej wersji elektronicznej wniosku.

W przypadku podmiotdw zewnetrznych aktualizujgcych baze danych PRG w imieniu gminy, w imieniu
Whnioskodawcy dokument powinien podpisac prezes, bgdZ osoba upowazniona do wystepowania w
jego imieniu.

Przyktad:

Wdjt gminy wnioskuje o wydanie imiennego certyfikatu dla pracownika swojego urzedu. W takim
przypadku potwierdzajgcym tozsamosé uzytkownika jest Wéjt/Burmistrz/Prezydent miasta.

Prezes podmiotu zewnetrznego aktualizujgcego baze danych PRG w imieniu gminy, wnioskuje o
wydanie imiennego certyfikatu dla swojego pracownika. W takim przypadku potwierdzajgcym
tozsamosc uzytkownika jest prezes.

Wypetniajgc pole Obszar (TERYT, obreb, jednostka ewidencyjna) we wniosku FZ-58 nalezy wskazaé
identyfikator TERYT gminy, ktdrej obszar bedzie aktualizowany danymi adresowymi w PRG. Jesli
system zewnetrzny bedzie aktualizowat wiecej niz jedng gmine nalezy wymienic identyfikatory TERYT
gminy rozdzielajgc srednikiem np.: 0401011, 0602022. Wazne, aby nie usuwac cyfry 0 wystepujgcej
na poczqgtku identyfikatora TERYT. Identyfikator musi by¢ siedmiocyfrowy. Podawany identyfikator
TERYT musi sie odnosic¢ do jednostki podziatu administracyjnego, czyli gminy np. 0401011 — gmina

GLOWNY URZAD GEODEZJI | KARTOGRAFII

7 P



http://www.codgik.gov.pl/index.php/obsluga-klienta/formularze/pozostale.html
http://www.codgik.gov.pl/index.php/obsluga-klienta/formularze/pozostale.html

miejska, 0608022 — gmina wiejska, 1020043 — gmina miejsko-wiejska. Bftedem bedzie podanie
identyfikatora jednostki ewidencyjnej np. 1020044 albo delegatury.

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostang przekazane do dysponenta danych
nastepujgce dane:

o Certyfikat, ktory nalezy zainstalowaé infrastrukturze dysponenta danych. Zaszyfrowane
archiwum *.zip, zawierajace certyfikat (plik z rozszerzeniem *.pfc) wraz z hastem potrzebnym
do jego instalacji, zostanie wystany na e-mail wskazany w przedmiotowym wniosku. Hasto do
zaszyfrowanego archiwum *.zip zostanie wystane sms-em na podany we wniosku numer
telefonu komérkowego,

e Dane dostepowe, login i hasto, do centralnego repozytorium tozsamosci Geoportal. Login
zostanie wystany na e-mail, ktdéry zostat wskazany w przedmiotowym wniosku. Hasto
zostanie wystane sms-em na podany we wniosku numer telefonu komdérkowego lub e-mail
wskazany we wniosku.

e Login i hasto do FTP. Login zostanie wystany na e-mail, ktéry zostat wskazany w
przedmiotowym wniosku. Hasto zostanie wystane sms-em na podany we wniosku numer
telefonu komodrkowego lub e-mail wskazany we wniosku.

2.4 Dodatkowe wymagania dla podmiotow aktualizujacych w imieniu
gminy PRG

Aktualizacje PRG moze wykonywac podmiot, ktdry zostat upowazniony do tego celu przez gmine (np.
firma komercyjna). Aby uzyska¢ dostep do ustugi aktualizacji PRG zewnetrzny podmiot musi
postepowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 2.2 i 2.3. oraz nizej wymienionymi:

e Wraz z wnioskiem FZ-58 podmiot musi przekaza¢ upowaznienie do aktualizacji bazy danych
PRG w imieniu gminy. Jezeli podmiot obstuguje wiele gmin wraz z wnioskiem FZ-58 musi
przekaza¢ upowaznienia od wszystkich gmin.

e Jezeli podmiot obstuguje wiecej niz jedng gmine, raz uzyskane dane do uwierzytelniania w
ustudze aktualizacji moze wykorzystywa¢ do aktualizacji innych gmin. Aby rozszerzyc
uprawnienia podmiotu do zasilania kolejnych gmin niezbedne jest przekazanie do CODGIiK
stosownych upowaznien od gmin. Wzdr upowaznienia stanowi zatacznik nr 10.

e W przypadku gdy gmina wypowie podmiotowi upowaznienie do aktualizacji bazy PRG,
podmiot zobowigzany jest to przekazania wypowiedzenia do CODGiK. Na podstawie
przekazanego wypowiedzenia zakres uprawnien podmiotu zostanie zmodyfikowany.
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3 Uruchomienie ustugi

Niniejszy rozdziat przedstawia podstawowe wymagania zwigzane z aktualizacjg bazy danych PRG oraz
prezentuje jaki sposéb mozna wywotaé ustuge aktualizacji bazy danych PRG.

3.1 Zasady zwigzane z aktualizacja bazy danych PRG

1. Pierwsza aktualizacja musi by¢ petna (przekazany plik GML musi zawiera¢ wszystkie aktualne
obiekty ktore zostaty zgromadzone w bazie EMUIA). Powyisze wymaganie dotyczy réwniez
dysponentéw danych, ktérzy korzystali wczesniej z poprzedniej wersji ustugi.

2. Kolejne aktualizacje powinny by¢ aktualizacjami przyrostowymi. Dysponent danych samodzielnie
wybiera i przesyta te dane, ktére uleglty zmianie, przy czym struktura tych danych musi by¢
identyczna jak struktura danych przy aktualizacji petnej. Przez zmiane danych nalezy rozumiec
dodanie, usuniecie lub ich modyfikacje (np. zmiane lub uzupetnienie atrybutu obiektu).

3. W przypadku gdy obiekt adres, ulica, miejscowosc¢ zostat usuniety (zakonczyt cykl istnienia) przez
gmine, w pliku GML, ktdry zostanie przestany w celu zaktualizowania PRG, musi by¢ zawarta na
ten temat informacja. W takim przypadku dla danego obiektu musi by¢ uzupetniony atrybut
koniec wers;ji obiektu i jednoczesnie nie moze istnie¢ kolejna wersja obiektu z nieuzupetnionym
atrybutem koniec wersji obiektu.

4. Aktualizacja danych adresowych w PRG, zgodnie z niniejszymi wytycznymi, mozliwa jest tylko
przez gminy, ktére nie korzystajg z aplikacji do prowadzenia EMUIA udostepnione] przez GUGIK.

5. Aktualizacja PRG danymi adresowymi powinna sie odbywaé na biezaco (w zaleznosci
od dynamiki zmian w danych adresowych - np. raz w tygodniu).

6. Zgodnie z § 7.ust. 3 rozporzqdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji
miejscowosci, ulic i adresow elementy identyfikatora infrastruktury informacji przestrzennej (11P),
o ktdrych mowa w § 7, ust. 2 pkt 1 i 2 ww. rozporzqdzenia, nie mogq byc¢ zmieniane. Zmiana
identyfikatora IIP dla obiektow EMUIA uniemozliwi aktualizacje PRG.

UWAGA!

Nieprzestrzeganie powyzZszych zasad moze skutkowac niepetng lub btednqg aktualizacjg bazy danych
PRG.

GUGIK w ramach mozliwosci bedzie dokonywat weryfikacji jakos$ci aktualizowanych w PRG danych
adresowych. Zebrane w wyniku weryfikacji uwagi do danych adresowych bedg przekazywane
gminom w celu ich wyjasnienia.

3.2 Uruchomienie ustugi z wykorzystaniem VPN

Aby uruchomi¢ produkcyjng lub testowg ustuge aktualizacji nalezy:

GLOWNY URZAD GEODEZJI | KARTOGRAFII
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1. Zestawic potgczenie VPN do infrastruktury CODGiK, uzywajac klienta VPN, np. Cisco VPN
Client. W tym celu nalezy uruchomié¢ klienta VPN, zaimportowaé przekazany plik PCF,
a nastepnie potaczyc sie z siecig podajgc otrzymany uprzednio login oraz hasto,

2. Wywota¢ ustuge aktualizacji PRG danymi adresowymi. Adresy ustug sg podane w rozdziale
4.4 Adres ustugi. W celu wywotania ustugi mozna uzy¢ dowolnego narzedzia typu

,webservice tester”, np. SoapUl. Po zdefiniowaniu nowego projektu SOAP w oknie Projects
powinny sie pojawic trzy metody ustugi aktualizacji PRG.

S New SOAP Project

MWew SOAP Project {:?}
Creates a WSDL/SOAP based Project in this workspace
! |
Project Marne: |D-:uwu:||na nazwa | |
Initial WSOL: |http:,l',l'esl:u.geu:upu:urtal.g-:w.pl,l'EMLli.ﬁ.,l'upu:Iate,l'servin:E| [ Browse... ]

Create Requests: Zreate sample requests for all operations?
Create TestSuite: [ | Creates a TestSuite For the imported WaDL

Relative Paths: [ ] Stores all file paths in project relatively to project file {requires sawve)

Rysunek 2 Definiowanie nowego projektu w narzedziu SoapUl

§ SoapUl 5.2.1 B

File Project Suite Case Step  Tools  Desktop  Help

BE r = i
n E i H——II = \§ # (gﬁ Search Forum

Ernply SOAP REST Imnport Save al Forum Trial Preferences Proxy

jects

- T3_EMULA_PRD

E}..': ProaktualizacjaServiceBinding
f,_'} pobietzR.apaortRealizacjizadania
--C} pobierzstanRealizacjizadania
= uruchomUslugeAktualizacEMUISA

¢ [l [T3_EMULA_TST

Aoypzadsug

[ Project Properties rCustDm Properties |

| Property | Walue | ”

SoapUllog httplag  jetty log  errorlog  wsrmlog  memary log

Rysunek 3 Trzy metody ustugi aktualizacji bazy danych PRG




Uruchomi¢ metode uruchomUslugeAktualizacjiEMUIA, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
rozdziale 4 (Opis interfejsu ustugi), podajac nagtéowek oraz pozostate parametry ustugi.
Nagtéwek WS Security zgdania SOAP musi zawierac login oraz hasto (konto w G2) w formacie
PasswordText. Bez podania ww. danych nie bedzie mozliwe uwierzytelnienie sie w
repozytorium tozsamosci Geoportal i tym samym uruchomienia ustugi aktualizacji PRG,

Przyktadowy nagtéwek dla zgdania SOAP:

<soapenv:Header>
<o:Security xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/ocasis-
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken xmlns:wsse="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/o0asis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"

xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/0asis-200401-wss-

wssecurity-utility-1.0.xsd">

<wsse:Username>login_konto_G2</wsse:Username>

<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/0asis-
20040l1-wss-username-token-profile-
1.0#PasswordText">password _konto_G2</wsse:Password>

</wsse:UsernameToken>
</o:Security>

</soapenv:Header>

Przyktadowe wywotanie metody w narzedziu SoapUl.

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="http://ws.TERYT3.SZPRG.org/">
<soapenv:Header>
<o:Security xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken xmlns:wsse="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/0asis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"

xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/0asis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd">
<wsse:Username>login_konto_G2</wsse:Username>
<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/o0asis-
200401-wss-username-token-profile-
1.0#PasswordText">password konto_G2</wsse:Password>
</wsse:UsernameToken>
</o:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<ws:uruchomUslugeAktualizacjiEMUiA>
<!--Optional:-->
<ws:fileType>FTP</ws:fileType>
<!--Optional:-->
<ws:server>ftp://192.168.1.153/</ws:server>
<!--Optional:-->
<ws:remotePath>katalog/gmina.gml</ws:remotePath>
<!--Optional:-->
<ws:user>login_ftp</ws:user>
<!--Optional:-->
<ws:password>password_ ftp</ws:password>
</ws:uruchomUslugeAktualizacjiEMUiA>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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Wyniku uruchomienia ww. metody zwrdcony zostanie identyfikator ~ zadania  aktualizacji
PRG 37a972c3fbb09eace053c92ba8c0b4a4.

<<s:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Header/>
<s:Body>
<uruchomUslugeAktualizacjiEMUiAResponse
xmlns="http://ws.TERYT3.SZPRG.org/">
<uruchomUslugeAktualizacjiEMUiAResult>
Dodano nowe zadanie nr: 37a972c3fbb09%eace053c92ba8c0Ob4a4
</uruchomUslugeAktualizacjiEMUiAResult>
</uruchomUslugeAktualizacjiEMUiAResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

Wywota¢ metode pobierzStanRealizacjiZadani,

Przyktadowe wywotanie metody w narzedziu SoapUl.

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="http://ws.TERYT3.SZPRG.org/">
<soapenv:Header>
<o:Security xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken xmlns:wsse="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/0asis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"

xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/0asis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd">
<wsse:Username>login_konto_G2</wsse:Username>
<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/o0asis-
200401-wss-username-token-profile-
1.0#PasswordText">password konto_G2</wsse:Password>
</wsse:UsernameToken>
</o:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<ws:pobierzStanRealizacjiZadania>
<!--Optional:-->
<ws:taskCode>37a972c3fbb09%eace053c92ba8c0b4ad</ws:taskCode>
</ws:pobierzStanRealizacjiZadania>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przyktadowa odpowiedz na wywotanie ww. metody.

<s:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Header/>
<s:Body>
<pobierzStanRealizacjiZadaniaResponse

€21 | KARTOGRAFII
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xmlns="http://ws.TERYT3.SZPRG.org/">
<pobierzStanRealizacjiZadaniaResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TERYT3.SZPRG.WCF.UslugaAktu
alizacjiPRG" xmlns:i="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance">
<a:CzyBlad>false</a:CzyBlad>
<a:Error i:nil="true"/>
<a:Stan>wykonane</a:Stan>
</pobierzStanRealizacjiZadaniaResult>
</pobierzStanRealizacjiZadaniaResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

Opisy statuséw realizacji zadania zostaty zdefiniowane na rysunku Rysunek 6. Schemat
nadawania statusow realizacji zadania.

Wywota¢ metode pobierzRaportRealizacjiZadania w celu

Przyktadowe wywotanie metody pobierzRaportRealizacjiZadania

<soapenv:Envelope =xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="http://ws.TERYT3.SZPRG.org/">
<soapenv:Header>
<o:Security xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/ocasis-
200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken xmlns:wsse="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/0asis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"

xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/0asis-200401-wss-
wssecurity-utility-1.0.xsd">
<wsse:Username>login_konto G2</wsse:Username>
<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/0asis-
200401-wss-username-token-profile-
1.0#PasswordText">password _konto_G2</wsse:Password>
</wsse:UsernameToken>
</o:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<ws:pobierzRaportRealizacjiZadania>
<!--Optional:-->
<ws:taskCode>37a972c3fbb09%eace053c92ba8c0bd4ad</ws:taskCode>
</ws:pobierzRaportRealizacjiZadania>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przyktadowa odpowiedz na wywotanie ww. metody znajduje sie w zatgczniku nr 3.




6. Na e-mail podany we wniosku FZ-58 po zakoriczonym zadaniu aktualizacji zostanie wystany e-
mail z informacjg z przebiegu aktualizacji bazy danych PRG.

=IN= -+ |= Aktualizacja bazy PRG denyrmi EMUiA: gmina 3024053, powiat 3024, wojewbdztwo 30 (zadanie nr 372072 3fbb00eaccdS3c02haBcOblat ) (ol (D e
Plik Wiadomosé ESET Adobe PDF @ e

© Dodatkowe podzialy wiersza w tej wiadomosci zostaly usuniete.
Wystano: Pt 2016-07-15 10:34

od: ora@asoportal.gov.ol
Do:
DwW:
Temat:  Aktualizacia bazy PRG danymi EMUIA: gmina 3024053, powiat 3024, wojewbdztwo 30 (zadanie nr 373872c3fbb09eace053c32baBc0bdad |
[N S TR KR SO SO RO S SO R KO- KA LA SRS v DS « KIS * S I O A S T KIS X KT S D = DN TSR L.
Ell‘\ : s [ R KIS (I VKRS NS + AL ~ SIS LS NN AN RS - KR (KR : % A

Przestany plik emuia-gmi_teryt_3024053.xml. zawierat zmienione dane wzgledem bazy PRG.

Zaktualizowano:

Jednostki Administracyjne: 0 status: Zmodyfikowano
Miejscowosc: 0 status: Zmodyfikowano

Punkty Adresowe: 300 status: Zmodyfikowano

Ulic: 43 status: Zmodyfikowano

Przebieg aktualizacji:

InitializedProduct: esrilicenseProductCodeAdvanced

run: AKTEMUIA

Uruchomienie procesu aktualizacji

Walidacja ze schematem XSD, wersja = T2 EMUiA Buffor id = 31538 Pobieranie uprawnier.

Tworzenie geobazy

Tworzenie geobazy przebiegto pomysinie.

‘tadowanie danych z pliku GML do geobazy.

Sprawdzanie uprawnier

llosc miejscowosci w pliku GML=19

llosc ulic w pliku GML=43

llosc punktéw adresowych w pliku GML = 900 Zatadowano 19 miejscowosci Zatadowano 43 ulic Zatadowano 300 punktdw adresowych Kontrola poprawnosci
oraz multiobiektow Kontrola klasy: EMT_MIEJSCOWOSC Tabela EMT_MIEISCOWOSC zawiera biedy. llosc : 19 Kontrole zakoriczone pomysinie.
Aktualizacja

Import petny

Aktualizacja jednostek administracyjnych Aktualizacja danych dla jednostki: 3024053 Aktualizacja miejscowosci Aktualizacja ulice Aktualizacja ulice pow.
Aktualizacja punkty

Aktualizacja EMT_MIJS_2_ULC

[11] pra@geoportal gove Ry -

-

Rysunek 4 Wiadomos¢ e-mail wystana po zrealizowanym zadaniu aktualizacji
3.3 Uruchomienie ustugi z wykorzystaniem sieci Internet

Aby uruchomi¢ ustuge aktualizacji nalezy:

1. Zainstalowac swojej infrastrukturze sieciowej certyfikat wydany przez Gtéwne Centrum
Certyfikacji Geoportal. Sposdb instalacji certyfikatu w $rodowisku Windows zostat opisany w
zatgczniku nr 4. Adres ustugi aktualizacji PRG dostepnej z wykorzystaniem sieci Internet
nalezy poprzedzi¢ https:// nie http:// jak w przypadku wywotania ustugi przez VPN.

2. Postepowaé z godnie z krokami opisanymi w rozdziale 3.2 Uruchomienie ustugi z

wykorzystaniem VPN poczgwszy od punktu nr 3,

Ustuge aktualizacji PRG mozna réwniez wywofa¢ w narzedziu SoapUIl. W tym celu jest potrzebna
konfiguracja SSL. W preferencjach programu nalezy wskazaé lokalizacje certyfikatu oraz podac
hasto do certyfikatu. Nastepnie nalezy zdefiniowa¢ nowy projekt SOAP zgodnie z informacjg
zawartg w rozdziale 3.2 Uruchomienie ustugi z wykorzystaniem VPN pkt 2.

14
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r
4% SoapUl Preferences

SoapUI Preferences
Set global SoapUl settings
P Seftings KeyStore: E‘ Pt wap = et A, IMs gl e '-'."] Browse...
Proxy Settings
SSL Settings KeyStore Password: l“unu |
WSDL Settings Enable Mock SSL: [[[enable SSL for Mock Services]
et Mock Port: | |
Editor Settings
Tooks Mock KeyStore: I | [ Bmwse‘..—l
WS-] Settings Mock Password: l |
Global P
Global Security Settings Mock Key Password: I |
WS-A Settings Mock TrustStore: | | [Browse...]
I\' - = Tokens Mock T Password: I |
‘ersion Update Settings
AlertSite Connector Plugin Client Authentication: requires client authentication

Rysunek 5 Konfiguracja SSL w narzedziu SoapUl

W przypadku problemdéw zwigzanych z uruchomieniem ustugi aktualizacji
skontaktowac sie z administratorami CODGiK. Problemy mozna zgtaszac telefonicznie dzwonigc
na numer (022) 532-25-36 lub wysytajgc e-mail na adres: emuia@codgik.gov.pl.

PRG nalezy


mailto:emuia@codgik.gov.pl

4 Opis interfejsu ustugi aktualizacji PRG danymi adresowymi

Rozdziat zawiera opis interfejsu ustugi do aktualizacji PRG danymi dot. adresow.
4.1 Opis ustugi

Ustuga umozliwia zaimportowanie danych do bazy danych PRG oraz pobrania statusu
wykonywanych zadan.

Opis metod i obiektéw zdefiniowanych w tej ustudze znajduje sie w pliku wsdl dofgczonym
jako zatacznik 5 do niniejszych wytycznych.

Ustuga zawiera nastepujgce funkcjonalnosci:

e aktualizacje danych adresowych
e pobranie raportu realizacji zadania
e pobranie statusu realizacji zadania

4.2  Sposob uwierzytelniania

Dostep do ustugi aktualizacji jest zabezpieczony za pomocg mechanizmu zgodnego z WS Security
Username Token Profile 1.0. Nagtéwek WS Security zgdania SOAP musi zawiera¢ nazwe uzytkownika
oraz hasto w formacie PasswordText. Uzytkownik wywotujgcy ustuge musi byé zarejestrowany
w repozytorium tozsamosci Geoportal (konto w G2). W celu zatozenia konta w centralnym
repozytorium tozsamosci Geoportal nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg zawartg w rozdziale

s7 7 7

Bfad! Nie mozna odnalei¢ zrédta odwotania..

Przyktadowy nagtéwek dla zgdania SOAP:

<soapenv:Header>

<o:Security xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-
1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-

wssecurity-secext-1.0.xsd"

xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/0asis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
<wsse:Username> w tym miejscu nalezy wprowadzi¢ nazwe uzytkownika G2</wsse:Username>
<wsse:Password  Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/o0asis-200401-wss-username-token-

profile-1.0#PasswordText">w tym miejscu nalezy wprowadzi¢ hasto uzytkownika G2</wsse:Password>

</wsse:UsernameToken>
</o:Security>
</soapenv:Header>

4.3 Specyfikacja techniczna ustugi oraz parametry wywotan
Metoda: uruchomUslugeAktualizacjiEMUIA

Input: uruchomUslugeAktualizacjiEMUIA

parameters type uruchomUslugeAktualizacjiEMUIA

GLOWNY URZAD GEODEZJI | KARTOGRAFII
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Output: uruchomUslugeAktualizacjiEMUiAResponse

parameters type uruchomUslugeAktualizacjiEMUiAResponse

Aktualizacja danych adresowych w bazie PRG.

nazwa operacji: uruchomUslugeAktualizacjiEMUIA

Parametry wywotania.

Nazwa Typ Opis

fileType String Rodzaj metody pobierania pliku FTP lub http (FTPdane pobrane
z serwera FTP, http-dane pobierane z serwera WFS).

Server String Adres serwera FTP lub WFS.

remotePath String Sciezka do importowanego pliku na serwerze FTP.

User String Nazwa uzytkownika na serwerze FTP. (parametr opcjonalny
uzywany tylko przy ustawieniu fileType jako FTP)

password String Hasto dostepu do zasobow FTP dla podanego uzytkownika .
(parametr opcjonalny uzywany tylko przy ustawieniu fileType
jako FTP)

Zwracane parametry:

Nazwa Typ Opis

return String Identyfikator utworzonego zadania aktualizacji danych.

Po wywotaniu metody aktualizacji zwracany jest status wykonania w postaci opisowej. Mozliwe sg

nastepujgce komunikaty:

Id zadania: w przypadku poprawnego wywotania metody aktualizacji i dodania zadania aktualizacji

do kolejki zadan,

Btedna wartosc¢ pola fileType, dopuszczalne wartosci to FTP lub http: Jak w opisie

Przyktadowe wywotanie metody aktualizacji

<soapenv:Envelope

xmlins:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

xmlins:ws="http://ws.TERYT3.SZPRG.org/">

<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>

<ws:uruchomUslugeAktualizacjiEMUIA>

17
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<ws:fileType>FTP</ws:fileType>
<ws:server>http://ftp. adres.serwera.pl</ws:server>
<ws:remotePath>/sciezka/plik.xml</ws:remotePath>
<I--Optional:-->
<ws:user>uzytkownikFTP<</ws:user>
<I--Optional:-->
<ws:password>hasloFTP<</ws:password>
</ws:uruchomUslugeAktualizacjiEMUIA>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przyktadowa odpowiedz ustugi

<s:Envelope xmlins:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body>
<uruchomUslugeAktualizacjiEMUiAResponse xmIns="http://ws.TERYT3.SZPRG.org/">
<uruchomUslugeAktualizacjiEMUiAResult>
Dodano nowe zadanie nr: 53912a7dc8ff779e053cb2ba8c0dcfc
</uruchomUslugeAktualizacjiEMUiAResult>
</uruchomUslugeAktualizacjiEMUiAResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

Metoda: pobierzRaportRealizacjiZadania

Input: pobierzRaportRealizacjiZadania

parameters type pobierzRaportRealizacjiZadania

Output: pobierzRaportRealizacjiZadaniaResponse
parameters type pobierzRaportRealizacjiZadaniaResponse

Raport realizacji zadania o podanym identyfikatorze.
nazwa operacji: pobierzRaportRealizacjiZadania

Parametry wywotania:

Nazwa Typ Opis

taskCode String Identyfikator zadania aktualizacji zwrécony jako wynik
poprawnego wywotania metody
uruchomUslugeAktualizacjiEMUIA.

Zwracane parametry — lista obiektéw z nastepujgcymi polami:

Nazwa Typ Opis

GLOWNY URZAD GEODEZJI | KARTOGRAFII
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czyBlad boolean Flaga czy wystapit btad w czasie wykonywania operacji.
data String Data operacji (timestamp).

wpis String Tres¢ wpisu dla operacji.

Przyktadowe wywotanie metody raportu aktualizacji zadania

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

xmlins:ws="http://ws.TERYT3.SZPRG.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ws:pobierzRaportRealizacjiZadania>
<ws:taskCode>2545890f47f63bfde053cb2ba8c089bx</ws:taskCode>
</ws:pobierzRaportRealizacjiZadania>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przyktadowa odpowiedz ustugi

<s:Envelope xmlins:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body>
<pobierzRaportRealizacjiZadaniaResponse xmlins="http://ws.TERYT3.SZPRG.org/">
<pobierzRaportRealizacjiZadaniaResult
xmlins:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TERYT3.SZPRG.WCF.UslugaAktualizacjiPRG"
xmlns:i="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance">
<a:Error i:nil="true"/>
<a:ListOfltems>
<a:RaportElementZadania>
<a:czyBlad>false</a:czyBlad>
<a:data>2015-11-24T08:46:11</a:data>
<a:wpis>Rozpoczeto pobieranie pliku FTP</a:wpis>
</a:RaportElementZadania>
<a:RaportElementZadania>
<a:czyBlad>false</a:czyBlad>
<a:data>2015-11-24T08:46:19</a:data>
<a:wpis>Pobieranie FTP zakoriczone pomyslnie</a:wpis>
</a:RaportElementZadania>
<a:RaportElementZadania>
<a:czyBlad>false</a:czyBlad>
<a:data>2015-11-24T08:46:20</a:data>
<a:wpis>Uruchomienie procesu aktualizacji</a:wpis>
</a:RaportElementZadania>
</a:ListOfltems>
</pobierzRaportRealizacjiZadaniaResult>
</pobierzRaportRealizacjiZadaniaResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

Metoda: pobierzStanRealizacjiZadania
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Input: pobierzStanRealizacjiZadania

parameters type pobierzStanRealizacjiZadania

Output: pobierzStanRealizacjiZadania

parameters type pobierzStanRealizacjiZadania

Aktualny status zadania o podanym identyfikatorze.
nazwa operacji: pobierzStanRealizacjiZadania

Parametry wywotania:

Nazwa Typ Opis

taskCode String Identyfikator zadania aktualizacji zwrécony jako wynik
poprawnego wywotania metody
uruchomUslugeAktualizacjiEMUIA.

Zwracane parametry:

Nazwa Typ Opis
czyblad boolean Flaga czy wystapit btagd w czasie wykonywania operacji.
Return String Status realizacji zadania.

Przyktadowe wywotanie metody statusu realizacji zadania aktualizacji

<soapenv:Envelope xmlins:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'

xmlins:ws="http://ws.TERYT3.SZPRG.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ws:pobierzStanRealizacjiZadania>
<ws:taskCode>2545890f47f63bfde053cb2ba8c089bx</ws:taskCode>
</ws:pobierzStanRealizacjiZadania>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przyktadowa odpowiedz ustugi

<s:Envelope xmlins:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body>
<pobierzStanRealizacjiZadaniaResponse xmIns="http://ws.TERYT3.SZPRG.org/">
<pobierzStanRealizacjiZadaniaResult
xmlins:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TERYT3.SZPRG.WCF.UslugaAktualizacjiPRG"
xmlns:i="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance">
<a:CzyBlad>false</a:CzyBlad>
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<a:Error i:nil="true"/>
<a:Stan>wykonane</a:Stan>

</pobierzStanRealizacjiZadaniaResult>
</pobierzStanRealizacjiZadaniaResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

Opisy statusow realizacji zadania:

wykonane (WYK) — zadanie zostato zakoriczone, jesli zakoriczone btedem to flaga blad=true,
jesli poprawnie to blad=false

w trakcie (WTR) - zadanie aktualnie wykonywane
planowane (PL)- zadanie planowane

anulowane (ANU)— zadanie anulowane (jesli poprzedzajgce zadanie zakonczy sie
niepowodzeniem lub zostanie przerwane przez administratora SZPRG kolejne zadania
przyjmuja status anulowane)

uruchomienie
aktualizagji

[ PL - Planowane ]

uruchomienie zadania, dodanie zadania do kolejki

(

zadania . 1 wykonywania zadania
~anulowanie zadania _

ANU - anulowanie ,.{-— | WTR - w trakcie J

zakonczenie dziatania zadania

)= (,H;YK - zadanie mkunannj

k poprawnie

Rysunek 6. Schemat nadawania statuséw realizacji zadania

4.4

Adres ustugi

Ustuga dostepna jest na Srodowisku:

Srodowisko Lokalizacja

Produkcyjne http://esb.geoportal.gov.pl/EMUiA/update/service?wsdl - dostep przez VPN

https://esb.geoportal.gov.pl/EMUiA/update/service?wsd| - dostep przez Internet

Testowe http://testesb.geoportal.gov.pl/EMUiA/update/service?wsdl - dostep przez VPN
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http://esb.geoportal.gov.pl/EMUiA/update/service?wsdl
http://esb.geoportal.gov.pl/EMUiA/update/service?wsdl
http://testesb.geoportal.gov.pl/EMUiA/update/service?wsdl

5 Opis zawartosci pliku z danymi

Jedynie poprawnie przygotowane pliki GML, ktére sg w petni zgodne ze schematem aplikacyjnym
EMUIA-GML oraz dodatkowo spetniajg warunki opisane w tym rozdziale, bedg mogly byc
zaimportowane. Dlatego przestrzeganie ponizszych regut jest bardzo istotne.

Aktualizacja EMUIA dostepna jest dla schematu EMUIA 1 (dotychczasowy, uzywany w pierwszej
wersji ustugi aktualizacji) oraz EMUIA 2 (zaktualizowany, wykorzystywany w nowej wersji ustugi).
Nowa wersja ustugi obstuguje dwa ww. schematy. Domyslnie wszyscy dysponenci danych
adresowych maja przypisany schemat EMUIA 1. Jezeli dysponent danych bedzie chciat zmienié
schemat musi o tym powiadomi¢ administratora bazy PRG dzwonigc na numer (022) 532-25-36 lub
wysytajac e-mail na adres: emuia@codgik.gov.pl.

5.1 Zgodnos$c ze schematem aplikacyjnym

Petna i aktualna definicja schematu aplikacyjnego EMUIA-GML znajduje sie w zafaczniku dla
schematu:

e Schemat EMUIA 1 - Zal_nr_6_schemat_EMUIA_1.zip
e Schemat EMUIA 2 — Zal_nr_7_schemat_EMUIA_2.zip

Podstawowym kryterium poprawnosci pliku XML przeznaczonego do zatadowania jest zgodnos¢ z
tym schematem.

5.2 Struktura pliku GML

Zawartos¢ pliku GML powinna by¢ zgodna z ustalong strukturg. Schemat aplikacyjny EMUIA-GML
pozwala zapisac te same informacje na szereg réznych sposobdw. Importer dziata jednak zgodnie z
okreslonymi regutami, dlatego moze zdarzy¢ sie ze plik zgodny ze schematem aplikacyjnym nie
zostanie zaimportowany. Stanie sie tak jedynie w przypadku, gdy nie zostata zachowana poprawnos¢
struktury pliku GML. Przyktadowy plik zgodny z wymagang strukturg znajduje sie w zatgczniku:

e Zal_nr_8_przykladowy_gml_schemat_EMUIA_1.zip
e Zal_nr_9_przykladowy_gml_schemat_EMUIA_2.zip
5.2.1 Struktura ogélna

Ogodlna struktura poprawnego pliku GML wyglada nastepujaco:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<gml:FeatureCollection
xmlns:mua="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:ewidencjaMiejscowosciUlicAdresow:1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:xlink="http://www.w3.0rg/1999/x1ink"
xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0"
xmlns:gmd=http://www.isotc211.0rg/2005/gmd
xmlns:gco="http://www.isotc211.0rg/2005/gco"
xmlns:gts="http://www.isotc211.0rg/2005/gts"
xmlns:ns9="urn:qugik:specyfikacje:gmlas:mapaZasadnicza:1.0"
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xmlns:nsl0="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:panstwowyRejestrGranic:1.0"
xmlns:rng="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:panstwowyRejestrNazwGeograficznych:1.0"
gml:id="emuia">
<gml:boundedBy xsi:nil="true" />

<gml:featureMembers>
<mua:AD JednostkaAdministracyjna gml:id="ID J JAD ID13801" />
<mua:AD JednostkaAdministracyjna gml:id="ID J JAD ID12445" />
<mua:AD JednostkaAdministracyjna gml:id="ID J JAD ID12390" />
<mua:AD JednostkaAdministracyjna gml:id="ID J JAD ID16482" />
<mua:AD Miejscowosc gml:id="ID M MJS ID1432813" />
<mua:AD Miejscowosc gml:id="ID M MJS ID1438797" />
<mua:AD Ulica gml:id="ID U ULC ID2262301" />
<mua:AD Ulica gml:id="ID U ULC ID2262442" />
<mua:AD Ulica gml:id="ID U ULC ID2359235" />
<mua:AD PunktAdresowy gml:id="ID A PAD ID114025995" />
<mua:AD PunktAdresowy gml:id="ID A PAD ID114020938" />

</gml:featureMembers>

</gml:FeatureCollection>

Obowigzujg nastepujgce reguty poprawnosci, ktére wystepujg w schemacie EMUIA 1 oraz EMUIA 2:

Elementem gtdwnym jest gml:FeatureCollection lub wfs:member
e Bezposrednio pod nim znajduje sie element gml:featureMembers lub wfs:member

e Nastepnie wymienione sg obiekty klas mua:AD_JednostkaAdministracyjna,
mua:AD_Miejscowosc, mua:AD_Ulica, mua:AD_PunktAdresowy

e W nagtdwku muszg zostac¢ zdefiniowane wszystkie wymagane przestrzenie nazw. Znaczenie
majg nazwy przedrostkéw dla przestrzeni nazw. Prefiksy przestrzeni nazw powinny by¢
zgodne z tymi stosowanymi w rozporzgdzeniu.

e Kazdy obiekty muszg posiadaé unikalny identyfikator w atrybucie gml:id. Identyfikator
powinien miec postac takg jak w przyktadzie powyzej i nie powinien wykorzystywac innych
znakéw niz duze litery, podkreslenie i cyfry.

o Niezbednym sktadnikiem kazdego obiektu jest identyfikator IIP. Z tego powodu przydzielanie
dostepu do ustugi aktualizacji bedzie uwarunkowane zgtoszeniem do ewidencji zbioréw i
ustug danych przestrzennych, prowadzonej przez Gtéwnego Geodete Kraju.

e Obiekty mogg posiadac¢ geometrie w uktadzie 1992 oraz 2000. W przypadku gdy geometria
podana jest w uktadzie 2000 ustuga aktualizacji automatycznie przeprowadzi transformacije
do uktadu 1992.

5.2.2 Obiekty klasy AD_JednostkaAdministracyjna dla schematu EMUiA 1

Kompletny plik GML powinien zwieraé¢ petng informacje o jednostce administracyjnej kazdej z
miejscowosci. Istotne jest, aby w pliku znajdowata sie petna hierarcha jednostek, od poziomu Polski
do gminy. Mozliwe jest zatgczenie do gml danych wielu gmin. Nie ma potrzeby zataczania jednostek,
jesli nie ma miejscowosci, ktore sie do nich odwotujg. Przyktadowa jednostka administracyjna
opisana jest w nastepujgcy sposdb:

<mua:AD JednostkaAdministracyjna gml:id="ID J JAD ID13801">

<gml:boundedBy xsi:nil="true" />

<mua:idTERYT>3024053</mua:idTERYT>

<mua:nazwa>

<mua:AD EndonimStandaryzowany>

<mua:jezyk>pol</mua:jezyk>
<mua:nazwa>Ostrordég</mua:nazwa>
<mua:dopelniacz xsi:nil="true" nilReason="missing" />
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</mua:AD EndonimStandaryzowany>
</mua:nazwa>
<mua:poziom>4poziom</mua:poziom>
<mua:miejscel xlink:type="simple" xlink:href="ID M MJS ID1481963" />
<mua:miejscel xlink:type="simple" xlink:href="ID M MJS ID1452579" />
<mua:jednostkaWyzszegoPoziomu

xlink:type="simple" xlink:href="ID J JAD ID12445" />
<mua:PRG JednostkaPodzialuTerytorialnego />

</mua:AD JednostkaAdministracyjna>

Jednostka powinna zostac opisana zgodnie z wymogami schematu aplikacyjnego. Wszelkie odwotania
do jednostek wyzszego/nizszego poziomu oraz do miejscowosci i punktéw adresowych powinny by¢
zapisane w postaci odwotan, przyktadowo:

<mua:jednostkaWyzszegoPoziomu xlink:type="simple" xlink:href="ID J JAD ID12445" />

Wartos¢ link:href powinna wskazywaé na odpowiedni obiekt w pliku (na jego identyfikator gml:id).
Wszystkie obiekty, do ktérych istniejg odwotania muszg sie znajdowac w tym samym pliku.

5.2.3 Obiekty klasy AD_Miejscowosc dla schematu EMUiA 1

Obiekty miejscowosci powinny zosta¢ opisane zgodnie z definicja schematu aplikacyjnego.
Przyktadowa miejscowosé wyglada nastepujaco:

<mua:AD Miejscowosc gml:id="ID M MJS ID1463334">
<gml :boundedBy xsi:nil="true" />
<mua:idIIP>
<bt:BT Identyfikator>
<bt:1okalnyId>10000000000000355588</bt:lokalnyId>
<bt:przestrzenNazw>PL.PZGiK.204</bt:przestrzenNazw>
<bt:wersjald>1</bt:wersjald>
</bt:BT_Identyfikator>
</mua:idIIP>
<mua:cyklZycia>
<bt:BT CyklZyciaInfo>
<bt:poczatekWersjiObiektu>2012-04-26T00:00:00.000+02:00
</bt:poczatekWersjiObiektu>
</bt:BT CyklZycialInfo>
</mua:cyklzZycia>
<mua:nazwa>
<mua:AD EndonimStandaryzowany>
<mua:jezyk>pol</mua:jezyk>
<mua:nazwa>Dobrojewo</mua:nazwa>
<mua:dopelniacz xsi:nil="true" nilReason="missing" />
</mua:AD EndonimStandaryzowany>
</mua:nazwa>
<mua:pozycja xlink:type="simple">
<gml:Point srsName="EPSG:2180" srsDimension="2"
gml:id="ID Geoemtry Pointl7">
<gml:coordinates decimal="." cs="," ts="
">325161.584201811,533980.987277191
</gml:coordinates>
</gml:Point>
</mua:pozycja>
<mua:rodzaj>wies</mua:rodzaj>
<mua:zrodloInformacji xsi:nil="true" nilReason="unknown" />
<mua:geometria nilReason="unknown" xlink:type="simple" />
<mua:idTERYT>0592437</mua:1idTERYT>
<mua:waznyOd xsi:nil="true" nilReason="missing" />
<mua:jednostkaAdministracyjnal
xlink:type="simple" xlink:href="ID J JAD ID13801" />
<mua:jestCzescia xlink:type="simple" />
<mua:ulical xlink:type="simple" xlink:href="ID U ULC ID2262442" />
<mua:ulical xlink:type="simple" xlink:href="ID U ULC ID2262301" />
<mua:adresl xlink:type="simple" xlink:href="ID A PAD ID114020933" />
<mua:adresl xlink:type="simple" xlink:href="ID A PAD ID114020932" />
<mua:adresl xlink:type="simple" xlink:href="ID A PAD ID114020935" />
<mua:NG_NazwaGeografRP />
</mua:AD Miejscowosc>
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Odwotania do jednostki administracyjnej, miejscowosci nadrzednej, miejscowosci podrzednych, ulic i
adreséw muszg by¢ zapisane w postaci odwotania link:href, tak jak na powyzszym przyktadzie.
Wszystkie obiekty, do ktérych istniejg odwotania muszg sie znajdowac w tym samym pliku.

5.24 Obiekty klasy AD_Ulica dla schematu EMUiA 1

Obiekty ulic powinny zostaé opisane zgodnie z definicjg schematu aplikacyjnego. Przyktadowa ulica
wyglada nastepujaco:

<mua:AD Ulica gml:id="ID U ULC ID2262301">
<gml:boundedBy xsi:nil="true" />
<mua:idIIP>
<bt:BT Identyfikator>
<bt:1okalnyId>20000000000000669731</bt:lokalnyId>
<bt:przestrzenNazw> PL.ZIPIN.643.EMUiA </bt:przestrzenNazw>
<bt:wersjald>1</bt:wersjald>
</bt:BT Identyfikator>
</mua:idIIP>
<mua:cyklZycia>
<bt:BT CyklZyciaInfo>
<bt:poczatekWWersjiObiektu>2012-04-27T00:00:00.000+02:00
</bt:poczatekWersjiObiektu>
</bt:BT CyklZycialInfo>
</mua:cyklZycia>
<mua:geometria xlink:type="simple">
<gml:LineString srsName="EPSG:2180" srsDimension="2"
gml:id="ID Geoemtry LineString57">
<gml:coordinates decimal="." cs="," ts=" ">325474.34,534150.89
325492.1,534143.23 325507.109999999,534133.939999999
325523.809999999,534118.239999999 325548.2,534092.5
325766.84,533862.77 325780.809999999,533848.1
325821.18,533805.930000001 325837.98,533785.210000001
325848.34,533769.49 325860.85,533745.550000001
325885.45,533690.949999999</gml:coordinates>
</gml:LineString>
</mua:geometria>
<mua:nazwa>
<mua:AD NazwaUlicy>
<mua:nazwaGlownaCzesc>Pniewska</mua:nazwaGlownaCzesc>
<mua:idTERYT>16549</mua:idTERYT>
</mua:AD NazwaUlicy>
</mua:nazwa>
<mua:zrodloInformacji xsi:nil="true" nilReason="unknown" />
<mua:typ>ulica</mua:typ>
<mua:waznyOd xsi:nil="true" nilReason="missing" />
<mua:miejsce xlink:type="simple" xlink:href="ID M MJS ID1463334" />
<mua:adres? xlink:type="simple" xlink:href="ID A PAD ID114020933" />
<mua:adres2 xlink:type="simple" xlink:href="ID A PAD ID114025995" />
<mua:adres2 xlink:type="simple" xlink:href="ID A PAD ID114020932" />
<mua:adres2 xlink:type="simple" xlink:href="ID A PAD ID114020935" />
<mua:adres2 xlink:type="simple" xlink:href="ID A PAD ID114020934" />
<mua:adres2 xlink:type="simple" xlink:href="ID A PAD ID114020931" />
<mua:adres2 xlink:type="simple" xlink:href="ID A PAD ID114020937" />
<mua:adres2 xlink:type="simple" xlink:href="ID A PAD ID114020936" />
<mua:adres? xlink:type="simple" xlink:href="ID A PAD ID114020938" />
</mua:AD Ulica>

Odwotania do miejscowosci i adreséw muszg by¢ zapisane w postaci odwotan link:href, tak jak na
powyzszym przyktadzie. Wszystkie obiekty, do ktdrych istniejg odwotania muszg sie znajdowaé w tym
samym pliku.

5.2.5 Obiekty klasy AD_PunktAdresowy dla schematu EMUiA 1

Obiekty punktéw adresowych powinny zostaé opisane zgodnie z definicjg schematu aplikacyjnego.
Przyktadowy punkt adresowy wyglada nastepujaco:

<mua:AD PunktAdresowy gml:id="ID A PAD ID114025995">
<gml:boundedBy xsi:nil="true" />
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<mua:idIIpP>
<bt:BT Identyfikator>
<bt:1okalnyId>30000000000026678430</bt:lokalnyld>

<bt:przestrzenNazw> PL.ZIPIN.643.EMUiA </bt:przestrzenNazw>

<bt:wersjald>1</bt:wersjald>
</bt:BT Identyfikator>
</mua:idIIP>

<mua:jednostkaAdmnistracyjna> wielkopolskie </mua:jednostkaAdmnistracyjna>

<mua:jednostkaAdmnistracyjna>szamotulski
</mua:jednostkaAdmnistracyjna>
<mua:jednostkaAdmnistracyjna> Ostrordg
</mua:jednostkaAdmnistracyjna>
<mua:numerPorzadkowy>31</mua:numerPorzadkowy>
<mua: kodPocztowy>00-000</mua:kodPocztowy>

<mua:miejscowosc xlink:type="simple" xlink:href="ID M MJS ID1463334" />

<mua:ulica2 xlink:type="simple" xlink:href="ID U ULC ID2262301" />
<mua:status>istniejacy</mua:status>
<mua:pozycja xlink:type="simple">
<gml:Point srsName="EPSG:2180" srsDimension="2"
gml:id="ID Geoemtry Point104">
<gml:coordinates decimal="." cs="," ts="
">326109.1599999995,532702.0599999987
</gml:coordinates>
</gml:Point>
</mua:pozycija>
<mua:cyklZycia>
<bt:BT CyklZyciaInfo>

<bt:poczatekWersjiObiektu>2012-04-27T06:49:47.000+02:00

</bt:poczatekWersjiObiektu>
</bt:BT CyklZycialInfo>
</mua:cyklzycia>
<mua:elBudRepPunktAdr>srodekCiezkosciBudynku</mua:elBudRepPunktAdr>
<mua:usytulowanieBudynku>budynekNaziemny</mua:usytulowanieBudynku>
<mua:waznyOd xsi:nil="true" nilReason="missing" />
<mua:EGiB>
<bt:BT ReferencjaDoObiektu>
<bt:idIIP>
<bt:BT Identyfikator>
<pbt:lokalnyId>-1</bt:lokalnyId>

<bt:przestrzenNazw>N/A</bt:przestrzenNazw>

<bt:wersjald>1</bt:wersjald>
</bt:BT_Identyfikator>
</bt:1dIIP>
</bt:BT_ReferencjaDoObiektu>
</mua:EGiB>
</mua:AD PunktAdresowy>

Odwotania do miejscowosci i ulicy muszg by¢ zapisane w postaci odwotan link:href, tak jak na
powyzszym przykfadzie. Wszystkie obiekty, do ktérych istniejg odwotania muszg sie znajdowaé w tym

samym pliku.
5.2.6 Zmiany w schemacie EMUiA 2 wzgledem schematu EMUiA 1

Réznica w schemacie EMUIA 1 a EMUIA2 jest niewielka skupia sie na kilku
elementach:

AD_PunktAdresowy:
waznyDo - tylko data, dawniej data i godzina,
waznyOd - tylko data, dawniej data i godzina,

EgiB - usuniecie annotation.
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AD_Ulica:

waznyDo - tylko data, dawniej data i godzina,

waznyOd - tylko data, dawniej data i godzina.
AD_Miejscowosc:

waznyDo - tylko data, dawniej data i godzina,

waznyOd - tylko data, dawniej data i godzina.
AD_RodzajMiejscowosciKodEnumerationType — zmiany w zastosowanym stowniku.
5.2.7 Uklad wspotrzednych - srsName

W systemach do prowadzenia EMUIA w rdzny sposdb zapisuje sie dane o uktadzie wspétrzednych (
srsName) oraz stosuje sie r6zng kolejnos¢ zapisu wspoétrzednych X, Y. Z tego powodu nowa wersja
ustugi aktualizacji bazy PRG zostata dostosowana tak aby pliki GML majgce w rézny sposdb zapisane
ww. dane mogty zaktualizowaé baze danych PRG. Wyrdznié mozna dwa sposoby zapisu danych w
srsName:

1. srsName="EPSG: Kod EPSG" np. srsName="EPSG:2178", kolejnos¢ zapisu wspdtrzednych:
pierwsza Y, druga X,

2. srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG:: Kod EPSG" np. srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::2180",
kolejno$é zapisu wspodtrzednych: pierwsza X, druga Y.

Mechanizm aktualizacji rozpoznaje kolejnos$¢ zapisu wspotrzednych w pliku GML na podstawie zapisu
srsName. Dlatego nalezy zastosowaé jeden z powyzszych sposobdéw zapisu srsName i kolejnosci
zapisu wspoétrzednych X,Y.

Jezeli w pliku gml zapiszemy srsName ="urn:ogc:def:crs:EPSG::2178" a wspdtrzedne X,Y z kolejnoscia
odpowiadajgcg srsName="EPSG:2180", czyli pierwsza Y, druga X mechanizm potraktuje pierwsza
wspotrzedng jako X a drugg jako Y. W takiej sytuacji dane mogg sie btednie zapisaé do bazy danych
PRG.

5.2.8 Dodatkowe informacje

Szczegbtowe informacje na temat znaczenia i formatu poszczegdlnych atrybutow klas, zostaty pisane
w schemacie aplikacyjnym oraz w zatgcznikach do Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowosci, ulic i adresow.

6 Zalaczniki

Lista zatgcznikow:
1. Zal nr_1 FZ-58 CODGIiK_w.4 przyktad_vpn.pdf

2. Zal_nr_2_FZ-58 CODGIK_w.4_przyktad_certyfikat.pdf
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8.

9.

Zal_nr_3_odpowiedz_pobierzRaportRealizacjiZzadania.xml
Zal_nr_4 Instrukcja_instalacji_certyfikatu_z_pliku_w_windows.pdf
Zal_nr_5_ SzprgSchemaEMUIA.zip

Zal_nr_6_schemat _EMUIA_1.zip

Zal_nr_7_schemat_EMUIA_2.zip

Zal_nr_8 przykladowy gml schemat EMUIA_1.zip

Zal_nr_9 przykladowy gml schemat _EMUIA_2.zip

10. Zal_nr_10_upowaznienie_aktualizacja_PRG.docx
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